
ECR 88 DECR 88 D

Caractéristiques générales

Type : Pelle sur chenilles
Poids opérationnel : env. 8,6 à 10,0 t

Descriptif

La Volvo ECR88D est une pelle
hydraulique compacte de 8 à 10
tonnes, conçue pour offrir des
performances élevées dans les
espaces restreints. Robuste,
stable et économe en carburant,
elle combine précision
hydraulique, confort de conduite
et facilité d’entretien, idéale pour
les chantiers urbains et les
travaux exigeants.

LOCATION AVEC 
OU SANS OPÉRATEUR

FICHE TECHNIQUE

Moteur et performances 
Moteur : Volvo D2.6H
Nombre de cylindres : 4
Puissance : 41 kW à 2 000 tr/min



Rayon de rotation arrière court
Excellente maniabilité en espaces
restreints
Déport de flèche permettant le
travail le long des obstacles
Déplacements fluides et stables

Stabilité et structure

Contrepoids massif pour une stabilité renforcée
Châssis inférieur robuste et renforcé
Conception adaptée aux travaux intensifs
Excellentes capacités de levage

Mobilité et compacité

Contact
01 45 90 50 30

planning@ettblocation.fr

11-13 Rue du Pont de Chennevières,

94370 Sucy-en-Brie

Sécurité

Cabine et confort

Structure de protection conforme aux normes
en vigueur
Systèmes de sécurité intégrés pour l’opérateur
Excellente visibilité sur la zone de travail
Dispositifs de contrôle et d’alerte intégrés

Cabine Volvo à visibilité panoramique
Poste de conduite ergonomique
Climatisation et chauffage intégrés
Faible niveau sonore pour le confort de l’opérateur

Hydraulique

Système hydraulique optimisé pour des
mouvements précis
Commandes souples et réactives
Circuits hydrauliques auxiliaires pour accessoires
Excellente coordination entre moteur et hydraulique


