
ZX 250ZX 250

Caractéristiques générales

Dimensions principales

Type : Pelle hydraulique sur chenilles
Poids en ordre de marche : ≈ 26 400 à 28 300 kg
Capacité du godet : 0,80 à 1,40 m³
Profondeur d’excavation max. : ≈ 6 530 – 6 960 mm

Largeur hors tout : ≈ 2 990 – 3 190 mm
Hauteur cabine : ≈ 3 010 mm (cabine)

Descriptif

La pelle sur chenilles Hitachi
ZX250 est une excavatrice
hydraulique polyvalente et
performante, conçue pour
répondre aux exigences des
chantiers de terrassement, de
travaux publics et
d’infrastructures. 

Grâce à sa configuration
équilibrée entre puissance,
efficacité hydraulique et confort
opérateur, elle constitue une
solution fiable pour les
professionnels du BTP.

LOCATION AVEC 
OU SANS OPÉRATEUR

FICHE TECHNIQUE



Contact
01 45 90 50 30

planning@ettblocation.fr

11-13 Rue du Pont de Chennevières,

94370 Sucy-en-Brie

Utilisation

Terrassement et excavation
Chargement en carrière et chantier
Préparation de fondations
Travaux de voirie et infrastructures

Performances d’excavation

Profondeur maximale de fouille : ≈ 6 530 – 6 960 mm 
Portée maximale de fouille : ≈ 10 290 – 10 430 mm 
Hauteur de déversement maximum : ≈ 7 200 – 8 720 mm 
Force de cavage du godet : ≈ 188 kN 
Force de pénétration du bras : ≈ 131 kN

Moteur et performances 

Modèle moteur : Isuzu 4HK1X (ou
version similaire) 
Type : 4 temps, refroidi par eau,
injection directe à rampe commune 
Aspiration : Turbo à géométrie
variable avec refroidisseur
intermédiaire et EGR refroidi
Puissance nominale : 140 kW (≈190 ch)


